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1. 连接电源 
 

使用直流 24V 电源供电，电源接线如下图： 

 

 

 

 

2. 连接 PC 
 

将网关的 RS485 接口通过 RS485/RS232 转换

器与 PC 的 RS232 接口相连接。 

RS485接口与RS485/RS232转换器的接线图同

“4. 连接串口设备”。 

 

 

3. 安装软件并配置 PM-125 
 

将产品 CD 光盘放入计算机的光驱中，打开光

盘，安装配置软件 GT-123。按照提示即可轻松完成

安装。然后双击 PM-125上的按钮，数码管显示“CF”

闪烁，长按按钮超过 2.5 秒，PM-125 进入配置状态，

且“CF”常亮。打开已安装好的配置软件 GT-123

即可对 PM-125 进行配置。 

 

 

 

4. 连接串口设备 
 

配置完成后，连接通信接口，RS485 接口的接

线如下图： 

 

 
 

 

5. 连接 Profibus 
 

建议使用标准的 Profibus 连接器进行接线。

PM-125 的 Profibus 接口引脚定义见产品手册。 

设置 Profibus 地址：双击 PM-125 上的按钮，

数码管显示“CF”闪烁，单击按钮“Ad”闪烁，
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长按按钮超过 2.5 秒进入地址设置模式，此时高位

地址闪烁，单击按钮数字加一，长按按钮超过 2.5

秒转到设置低位地址，此时低位地址闪烁，单击按

钮数字加一，长按按钮超过 2.5 秒保存地址并使其

生效。 

将 GSD 文件（在产品 CD 光盘中）导入到您

的 Profibus 组态软件（如 STEP7）中，并进行设置

（具体步骤见产品手册附录 A）。 

PBF 状态灯熄灭并且 STA 状态灯闪烁表示

Profibus 连接成功！ 
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6. 指示灯 
 

指示灯 状态 说明 

红灯常亮
PROFIBUS-DP总线数

据通信失败 PBF 
红灯灭 数据通信正常 

绿灯闪烁
PROFIBUS-DP总线上

有数据通信 STA 
绿灯灭 无数据通信 

绿灯闪烁 串口有数据在发送 
TX 

绿灯灭 串口无数据发送 
绿灯闪烁 串口有数据在接收 

RX 
绿灯灭 串口无数据接收 
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