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一、引言 

1.1 目的 

本软件的设计目的是实现 DeviceNet 网络组态和配置，方便 DeviceNet 设备的网络配置

及设备投运。本说明书描述了软件 DNetStart 的具体使用方法和注意事项，方便工程人员的

操作和运用。在使用本软件前，请仔细阅读本说明书。 

1.2 背景 

DeviceNet 网络配置软件 DNetStart 由上海泗博自动化技术有限公司开发，需要和泗博公

司的 DeviceNet 主站模块 DMI-1030 一起使用。 

1.3 术语 

DNetStart——DeviceNet网络配置软件 

DMI-1030——DeviceNet主站模块，与DNetStart软件配和使用  

更多信息，请访问泗博公司网站www.sibotech.net ,或者拨打技术支持热线：021-5102 

8348 

二、软件功能 

DNetStart 软件能够实现基于 DeviceNet 设备的网络组态和配置，同时具有 EDS 解析功

能，用户可以通过 DNetStart 软件配合 DMI-1030 主站模块配置 DeviceNet 从站设备。 

DNetStart 软件支持的最大输入字节 128，最大输出字节 112。 

当前版本的 DNetStart 软件只支持泗博公司的 PC-DeviceNet 接口。 
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三、运行环境 

通过 PC 机的 COM 口与 DMI-1030 的 RS232 连接通讯，在进行网络连接时，会弹出路

径选择界面，请注意接口设置配置，DNetStart 软件默认接口设置为： 

串口选择：COM1 

DeviceNet 节点地址：0 

DeviceNet 波特率：125K 

四、使用方法 

4.1 安装 

双击安装文件（.exe 文件） ，按照软件的提示逐步安装，

如下图所示： 
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4.2 删除 

进入“我的电脑”->“控制面板”->“添加和删除程序”，选中本软件删除。或者点击

“开始”->“所有程序”，找到安装的 DNetStart，如下图所示，选择“Uninstall”进行删除。 
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4.3 用户界面 

4.3.1 软件主界面 

安装完后，双击软件图标，即可打开软件主界面。若是在安装完后第一次打开软件，则

会弹出如下所示的界面，要求输入激活码。如下图所示： 

 

将弹出界面显示的本机机器码发送给泗博公司，泗博公司会提供一个相应的激活码，只

有获得相应的激活码，才能给软件解锁。输入正确的激活码后，弹出的软件界面如下图所示： 
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标题栏 
菜单栏 

工具栏 

主窗口 

设备管理窗口 

输出窗口 

主窗口：建立网络连接后，显示在线设备，并能在线修改设备地址、参数等，查看输入

输出数据；在离线状态下，通过将设备图标拖到该窗口，可查看设备属性。 

设备管理窗口：显示已经注册的 DeviceNet 设备，以不同方式显示：设备类型、制造商。

在不同的制造商下，不同的设备又按照设备类型分开显示。 

输出窗口：动态显示网络扫描信息、注册设备信息、删除设备信息等；显示“查找设备”、

“查找下一个”的结果。 

4.3.2 工具栏 

    工具栏如下图所示： 

 

从左至右的功能分别是：新建、打开、保存、打印、剪切、复制、粘贴、刷新设备、

EDS 向导、在设备库中查找设备、查找下一个、网络连接、断开网络、属性、显示/隐藏设

备管理窗口、显示/隐藏输出窗口、关于。 
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五、DeviceNet 设备网络组态 

5.1 EDS 注册向导 

用户可以通过注册新的 EDS 文件组态不同的 DeviceNet 设备。注册新的 EDS 文件，可

以选择“工具”->“EDS 向导”，或者直接点击工具栏的“EDS 向导”按钮，或者直接在设

备管理窗口点击右键，选择“EDS”向导，都会弹出 EDS 向导界面，三种方式如下图所示： 

 

 

 

 

    弹出的 EDS 向导界面如下图所示： 
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选择“开始”，弹出如下所示界面： 

 
在此界面，用户可以选择进行注册一 EDS 文件、注销一已存在的设备、改变设备图标

操作。 

下面以“注册一 EDS 文件”为例，介绍注册新的 EDS 文件的后续步骤： 

选择“注册一 EDS 文件”后，点“下一步”，在弹出的界面选择所要注册的 EDS 文件

存放路径，如下图所示： 
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点击“下一步”，弹出 EDS 文件测试报告界面，如果 EDS 文件有错误，则会在该界面

显示错误信息，并无法进行“下一步”操作。若文件没有错误，继续进行“下一步”操作，

弹出选择设备图标界面如下所示： 
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选择一设备图标后，点击“下一步”，弹出所注册设备的出厂信息，如下图所示： 

 
点击“完成”，EDS 文件注册步骤结束，这时可以在设备管理窗口看到新注册的设备。

用户同一设备的 EDS 文件如果有修改，请先在设备管理库中找到该设备，点击右键，

选择注销后，重新注册新的 EDS 文件，或者通过 EDS 操作完成注销操作。 
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5.2 PC-DeviceNet 接口设置 

DNetStart 软件需要和 DMI-1030 配合使用。先将 DMI-1030 的 RS232 口与 PC 机相连，

然后将 DMI-1030 的 DeviceNet 端口与用户的 DeviceNet 设备接入 DeviceNet 网络。DMI-1030

为 24V 供电。 

注意，网络上应至少接入一个 120 欧姆的终端电阻。 

正确接入电源后上电，此时，可以通过菜单栏或工具栏的“网络连接”来建立 DeviceNet

网络的连接。点击“网络连接”后，弹出如下图所示界面： 

 

注意接口设置配置，“串口号选择”选择当前使用的串口，“DeviceNet 节点地址”为

DMI-1030 的地址，设置 0～63 之间的任意值，不能与总线上其它节点地址冲突，“DeviceNet

波特率”为 DMI-1030 的波特率，125K、250K、500K 可选，保持总线波特率一致。DMI-1030

的节点地址只能在此处进行修改。 

5.3 DeviceNet 网络扫描 

接口设置好后，弹出网络扫描界面： 
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连接 DeviceNet
网络按钮 

上电以后，主站 DMI-1030 会先进行自检，等到两个绿色 LED 灯都亮起来，即可进行

网络扫描。 

DeviceNet 网络建立连接后，可以通过工具栏按钮“断开网络”，如下图所示： 

 

断开 DeviceNet
网络连接按钮 
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5.4 设备属性

双击扫描到的网络节点，出现设备属性页，DMI-1030 的设备属性页如下图所示： 

 
DMI-1030 的地址不能在此处修改，只能在接口设置中修改，具体见本说明书的 5.2 章

节。 

从站 DeviceNet 节点属性界面如下图所示： 

 

如上图所示，在“常规”选项界面，可以修改地址，地址需改成功后，被修改地址的从
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站设备会重新启动，需要给网络重新建立连接。“设备 ID”显示的是设备制造商、类别、设

备、分类及版本信息。 

参数界面如下图所示，在此界面可对设备进行参数的上传、下载等操作，方便用户在线

修改设备参数值。 

 
“使用默认值”按钮可以对参数进行恢复默认值操作，只能对单个参数进行“使用默认

值”操作。 

“上传”按钮支持单个及全部参数操作，点击“上传”后，界面将显示当前在线从站

DeviceNet 从站设备的实际参数值。 

“下载”按钮只支持单个参数操作，通过该按钮可对在线设备的参数进行修改。其中，

参数是否支持“下载”操作，从界面的“ID”号可以看出来，若 ID 前面有 图标，则该参

数不能通过组态软件进行在线修改操作。参数是否支持在线修改功能，是由所注册的 EDS

文件决定的。 

属性界面的显示还包括：参数 ID、参数名及参数当前值。DNetStart 软件支持对 EDS

文件中定义的参数进行相关线性运算，其中，当前值显示的是运算后的结果，用户可根据需

要进行相关运算因子的设置。 

I/O 数据界面如下图所示，DeviceNet 网络设备建立连接以后，网络输出和网络输入的

字节长度是确定的，用户如何得知输入输出的长度？可以从 EDS 里面得知。 
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 DNetStart 软件的输入/输出字节数也可以提供这些信息。在上图中，“Polled”这个项目

下，提供的 Input 和 Output 64-Bytes 字节就是默认的输入输出数据字节长度。 

DNetStart 软件支持的最大输入字节数 128，最大输出字节数 112。 

    点击“输入”按钮，再点击“读取”按钮，DeviceNet 软件将网络输入数据读取上来。

如果用户选择了“连续读取”复选框，DNetStart 软件将连续读取现场 DeviceNet 设备的网

络输入数据。如下图所示： 
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同样，点击“输出”按钮，用户可以看到网络输出数据对话框。用户必须键入全部输出

数据，否则输出数据不完整（字节个数不对），输出将不成功。 

 

    如果输出数据长度不正确，将显示： 

 
    注意，在常规界面修改地址后，因为被修改地址的设备会重新启动，DeviceNet 网络连

接已经断开，此时进行 I/O 数据输入输出的操作，则不能看到数据，需要断开 DNetStart 的

“网络连接”，并重新建立网络连接。 
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5.5 发送显示报文 

 
设备在线后，点击右键，可以进行“发送显式报文”操作，弹出的界面如上图所示，用

户可以实现设置及获取属性操作，方便用户设备的在线调试。 

利用此功能，用户可以不经过设备的 EDS 文件，直接读取或者设置设备的相应参数。

服务 ID、类 ID、实例 ID、属性 ID、属性值数据格式都为十六进制，其中类 ID 和实例 ID

可为 1 个或两个字节，字节与字节之间用空格隔开。其中，所有的 ID 都为低字节在先，高

字节在后。 

支持的服务 ID： 0x0E   Get_Attribute_Single   读参数属性值； 

                0x10   Set_Attribute_Single   写参数属性值。 

支持的类 ID：支持标准类 ID 0x01～0x27 及自定义类。 

可通过选择右侧的服务内容或者对象名称来确定左侧相应的服务 ID 或者类 ID；当为自

定义类时，可直接输入类 ID，此时，类 ID 与右侧的对象不是对应的关系，以手动输入的类

ID 为准。 
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