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1 产品概述 

1.1 产品功能 

ENE-350 是一款实现不同工业以太网网络设备互联的网关。该产品支持 Modbus TCP 主站或从站，支

持 EtherNet/IP 从站，用于 Modbus TCP 网络和 EtherNet/IP 网络之间的数据交换。支持施耐德 PLC 和 AB 

PLC 的互联，也支持将 Modbus TCP 从站设备连接到 EtherNet IP 网络。 

1.2 产品特点

♦ Modbus TCP 主站或从站可设； 

♦ EtherNet IP 从站； 

♦ 冗余电源； 

♦ 支持网络状态监视功能； 

♦ 支持 I/O 数据监视功能； 

♦ 简单易用的配置软件 EE-123。 

1.3 技术指标 

[1] 具有一个以太网接口，Modbus TCP 与 EtherNet/IP 共用此接口； 

[2] 以太网 10/100M 自适应； 

[3] IP 地址冲突检测； 

[4] 支持静态 IP 和 DHCP 功能； 

[5] EtherNet/IP 作为从站，支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议； 

[6] EtherNet/IP 的 I/O 数据读写支持两种方式： 

 直接建立 I/O 连接读写 I/O 数据； 

 使用 MSG 指令读写 I/O 数据； 
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[7] Modbus TCP 作为主站， 多可支持访问 36 个不同 IP 或不同单元标识符的 Modbus TCP 从站，支

持功能码 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H； 

[8] Modbus TCP 作为从站， 多可支持 36 个主站访问，支持功能码 03H、04H、06H、10H； 

[9] 输入字节数 大 492 字节，输出字节数 大 492 字节； 

[10] 提供字节交换功能：不交换、双字节交换、四字节交换； 

[11] 工作环境温度-20  ~ 60℃ ℃，相对湿度 5% ~ 95%（无凝露）； 

[12] 外形尺寸：40mm（宽）×125mm（高）×110mm（深）； 

[13] 安装：35mm 导轨； 

[14] 防护等级：IP20。 
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2 快速应用指南 

2.1 连接电源 

使用直流 24V 电源供电，双电源接口，具有冗余功能，用户可以使用一路或两路电源供电。 

如果使用两路电源供电，当其中一路电源出现故障，另一路电源可以继续供电，保障设备正常运行。 

电源接线如下图： 

GND 

NC 

24V+ 

1
 
2
 
3

电源地 
 

电源 24V+ 

直流+24V 电源（一） 电源接口 

GND 

NC 

24V+ 

1
 
2
 
3

电源地 
 

电源 24V+ 

直流+24V 电源（二） 电源接口（另一个） 选接 

必接 

 

2.2 连接以太网 

以太网接口采用 RJ-45 插座，10/100M 自适应。 

R
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引脚 信号说明 
S1 TXD+，Tranceive Data+，输出 
S2 TXD-，Tranceive Data-，输出 
S3 RXD+，Receive Data+，输入 
S4 Bi-directional Data+ 
S5 Bi-directional Data- 
S6 RXD-，Receive Data-，输入 
S7 Bi-directional Data+ 
S8 Bi-directional Data- 

2.3 配置开关 

配置开关位于产品下方，共两位，请将模式（位 1）拨至运行（Off），功能（位 2）拨至 0（Off），接

通电源（或重新启动）使设置生效。 

模式（位 1） 功能（位 2） 说明 
Off Off 运行模式，允许读写配置数据 
Off On 运行模式，禁止读写配置数据 

On Off 或 On 
配置模式，IP 地址固定为 192.168.0.10，
此模式只能读写配置数据，不能进行

Modbus TCP 和 RTU/ASCII 通信 

2.4 安装软件 

将产品 CD 光盘放入计算机的光驱中，打开光盘，安装配置软件 EE-123，按照提示即可轻松完成安装。

然后打开安装好的配置软件开始进行对 ENE-350 的配置。详情请见配置软件 EE-123 的使用说明。 

注意：ENE-350 网络的出厂设置为 DHCP，如果网络上没有 DHCP Server，可将配置开关的模式（位

1）拨至配置（On），重新启动 ENE-350 使设置生效，此时 ENE-350 的 IP 地址固定为 192.168.0.10，掩码

为 255.255.255.0，网关地址为 192.168.0.1。 

R
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3 硬件说明 

3.1 产品外观 

 

3.2 指示灯 

指示灯 状态 说明 
绿灯常亮 EtherNet/IP 连接已建立 
绿灯闪烁 EtherNet/IP 连接未建立 
红灯常亮 指示 IP 地址有冲突 

ENS 
（EtherNet/IP 网络状态指示灯） 

红灯闪烁 
EtherNet/IP 连接已断开 

或 DHCP 状态 
绿灯常亮 Modbus TCP 至少一个连接已建立 SNS 

（Modbus TCP 网络状态指示灯） 绿灯闪烁 Modbus TCP 无连接 

配置开关 

RS485 接口（保留）

以太网指示灯 

双电源接口 指示灯（保留） 

以太网 RJ45 接口 

R
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红灯闪烁 Modbus TCP 有连接断开并且已无连接存在

红灯闪烁（持续 3 秒） Modbus TCP 有连接断开 
同时点亮 启动状态 ENS 橙色灯和 SNS 橙色灯 

（橙色灯：红绿灯同时亮） 交替闪烁 配置模式 
TX/RX 保留 保留 

 

3.3 配置开关 

配置开关位于产品下方，位 1 为模式选择位，位 2 为功能设置位。 

 

 

Off 
 
On  1  2 

 

模式（位 1） 功能（位 2） 说明 
Off Off 运行模式，允许读写配置数据 
Off On 运行模式，禁止读写配置数据 

On Off 
配置模式，IP 地址固定为 192.168.0.10，

此模式可读写配置数据，不能进行

Modbus TCP和Modbus RTU/ASCII通信 

On On 
配置模式，IP 地址固定为 192.168.0.10，

此模式只能读配置数据，不能进行

Modbus TCP和Modbus RTU/ASCII通信 

 

注意：重新设置配置开关后须重新启动 ENE-350，使设置生效！ 

3.4 接口 

3.4.1 电源接口 

ENE-350 有两个电源接口，具有电源冗余功能，当一路电源出现故障，另一路电源可以继续供电。 

R
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GND 

NC 

24V+ 

1 
 
2 
 
3 

 

引脚 功能 
1 GND，电源地 
2 NC，无连接 
3 24V+，直流正 24V 

3.4.2 以太网接口 

 
以太网接口采用 RJ-45 插座，其引脚定义（标准以太网信号）如下： 

引脚 信号说明 
S1 TXD+，Tranceive Data+，输出 
S2 TXD-，Tranceive Data-，输出 
S3 RXD+，Receive Data+，输入 
S4 Bi-directional Data+ 
S5 Bi-directional Data- 
S6 RXD-，Receive Data-，输入 
S7 Bi-directional Data+ 
S8 Bi-directional Data- 

3.4.3 RS485 接口（保留） 

    在该型号产品中，RS485 接口不能使用，保留。 
  

R
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4 典型应用 

ENE-350 可以将 Modbus TCP 从站设备联接到 EtherNet IP 网络上，也可以实现施耐德 Modbus TCP 主

站 PLC 和 AB EtherNet IP 主站 PLC 之间的互联。 

下面是 ENE-350 的几种典型应用。 

4.1 EtherNet IP 主站 PLC 和 Modbus TCP 主站 PLC 的互联 

 

Modbus TCP 
主站

… …

Host 
Computer

ENE-350 ENE-350 ENE-350

EtherNet IP
主站

EtherNet IP
主站

EtherNet IP
主站

EtherNet IP
主站

 

    在该应用案例中，多个 ENE-350 网关分别将不同的 EtherNet IP 主站 PLC 和同一个 Modbus TCP 主站

PLC 通过以太网交换机连接起来，建立多个 EtherNet IP 主站 PLC 和 Modbus TCP 主站 PLC 之间的数据通

信。其中，ENE-350 需配置为 EtherNet IP 从站及 Modbus TCP 从站。 

R
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4.2 Modbus TCP 从站设备连接到 EtherNet IP 网络 

 

    在该应用案例中，ENE-350 网关需配置为 EtherNet IP 从站及 Modbus TCP 主站。EtherNet IP 主站设备、

Modbus TCP 从站设备以及工业以太网网关 ENE-350 通过以太网交换机实现硬件上的连接，且通过

ENE-350 的数据映射实现 Modbus TCP 从站设备数据上传到 EtherNet IP 主站。 

 

R
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5 安装 

5.1 机械尺寸 

尺寸： 40mm（宽）×125mm（高）×110mm（深） 

 

5.2 安装方法 

35mm DIN 导轨安装 

 

 
R
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6 运行维护及注意事项 

♦ 模块需防止重压，以防面板损坏； 

♦ 模块需防止撞击，有可能会损坏内部器件； 

♦ 供电电压控制在说明书的要求范围内，以防模块烧坏； 

♦ 模块需防止进水，进水后将影响正常工作； 

♦ 上电前请检查接线，有无错接或者短路。 
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7 版权信息 

本说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。泗博公司在产品的发展过程中，有可能在不通知用

户的情况下对产品进行改版。 

是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。 

该产品有许多应用，使用者必须确认所有的操作步骤和结果符合相应场合的安全性，包括法律方面，

规章，编码和标准。 

 

R
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8 相关产品 

本公司其它相关产品包括： 

ENB-302MT、ENB-302MI、EP-321MP 等 

获得以上几款产品的说明，请访问公司网站www.sibotech.net，或者拨打技术支持热线：021-5102 8348。 

 

http://www.sibotech.net/
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