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1 产品概述 

1.1 产品功能 

HME-615 是一款实现单通道 HART 与 Modbus TCP 数据通信的网关。HART 一侧可配置为第一主站或

第二主站，Modbus TCP 一侧做从站。 

1.2 产品特点  

 应用简单：用户只需参考产品手册及应用实例，根据要求配置即可在短时间内实现通信； 

 以太网 10/100M 自适应； 

 带有配置软件，可以对 HART 命令及 Modbus TCP Sever 参数进行设置。 

1.3 技术指标 

[1] HART 侧可作为第一主站或第二主站； 

[2] 支持 1 个 HART 通道，使用网关内置采样电阻（270Ω/2W）可连接最多 13 台仪表，使用外部采样电

阻（250Ω/2W）可连接最多 15 台仪表； 

[3] 支持 HART 单点工作模式和多点工作模式； 

[4] 单点工作模式下，支持 HART 从站设备数据的阵发操作； 

[5] 支持 HART 协议所有命令； 

[6] 每条 HART 命令可配置为逢变输出、轮询输出、初始化输出或不输出； 

[7] 每个 HART 通道最多支持 100 条用户命令，HART 输出数据缓冲区高达 2000 字节，输入数据缓冲区

高达 3000 字节； 

[8] 通道可选择使用内部或外部采样电阻； 

[9] 以太网 10/100M 自适应，支持 IP 地址冲突检测、自动路由功能； 
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[10]  Modbus TCP 从站最多可支持 36 个连接，Modbus TCP 可以同时支持 512 条命令请求； 

[11] 供电：24VDC（11V～30V），<100mA（24V DC）； 

[12] 工作环境温度：-20  ~ 60 , ℃ ℃ 相对湿度 5% ~ 95%（无凝露）； 

[13] 外形尺寸：40mm（宽）×125mm（高）×110mm（深）； 

[14] 安装：35mm 导轨； 

[15] 防护等级：IP20。 

1.4 本安防爆特性 

HME-615 为非本安防爆产品，使用时请放置于控制室内。 

1.5 相关产品 

本公司其它相关产品包括： 

HTM-631，HPM-610，EP-321MP 等 

获得以上几款产品的说明，请访问公司网站www.sibotech.net，或者拨打技术支持热线：021-5102 8348 

http://www.sibotech.net/
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2 快速应用举例 

下面以“Modbus TCP 主站模拟软件通过 HME-615 读取仪表短地址为 0 的主变量值（PV）”为例介绍

网关 HME-615 的使用过程。 

2.1 网关参数配置 

2.1.1 配置前连接设置 

1. 将网关的“模式”拨码开关拨至“ON”，“功能”拨码开关拨至“OFF”； 

2. 用交叉网线将网关的网口（RJ-45）和电脑的网口相连； 

3. 给网关上电，此时网关的 IP 地址固定为 192.168.0.10，且可被配置； 

2.1.2 软件配置 

1. 打开电脑内安装的 HTConfig 软件； 

 
2. 点击“现场总线”，在右侧“模式选择”项中，设置为 Modbus TCP； 

3. 点击“配置”菜单中的“设置端口”，弹出“端口选择”对话框； 
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4． 点击“确定”后，在随后弹出的“搜索设备”对话框中，选择网关，并登陆； 

 

5． 选择左侧树形图中的“现场总线”，在右侧的界面中按下图来配置； 

 

6． 单击左侧树视图的通道，右侧出现的配置表按下图所配： 
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注：HART 协议中，规定从站地址为 0 的设备工作在单点模式，此时允许数字通讯和模拟通讯同时存

在。从站地址为 1~15 的设备工作在多点模式，此时设备的模拟输出为最小值（如 4mA），只能进行数字通

讯。协议同时规定现场设备出厂前的地址默认配置为 0 号。 

7．右击通道，在弹出的菜单中选择“增加节点”，如下图： 

                  

8． 右击：“Node（0）”，在弹出的菜单中选择“增加命令”，在弹出的对话框中添加 1 号命令（双击“命

令号 1”或者选中“命令号 1”，然后点击“»”），然后确定返回。 

 
9． 点击“命令号 1”, 右侧出现的配置表按下图所配： 

www.sibotech.net 
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10． 点击 图标，在弹出的对话框选择网关所连接的电脑网口，然后点击下载： 

                

2.2 功能演示 

网关的 HART 接口连接一台从站地址为 0 的 2 线制压力变送器，网口通过网线连到电脑，电脑中用设

置好的 Modbus POLL 软件来模拟一个 Modbus TCP 主站，这样在数据交换窗口中即可看到压力变送器的主

变量值： 
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压力变送器 

≥250Ω 

 
HME-615 以太网 

 
电脑 RJ-45 RJ-45 

Modbus Poll 读到的

HART 数 据 为

“00,00,0B,42,8F,FE,
32”其中前面两个

“00”表示设备状态

为正常，”0B”表明压

力 单 位 是 psi ，

“ 42,8F,FE,32”表示

压 力 值 ， 大 小 为

71.9964752197266
（psi）。 
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- 
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3 硬件说明 

3.1 产品外观 

 

 

HART 接口 

以太网接口 

24VDC 接口

状态指示灯 

采样电阻选择开关 

配置拨码开关 

    

注：此图仅供参考，产品外观应以实物为准。 
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3.2 指示灯 

指示灯 状态 状态说明 
闪烁 HART 通道有数据在发送 

TX 
灭 无数据发送 

闪烁 HART 通道有数据在接收 
RX 

灭 无数据接收 
绿灯灭 无 Modbus TCP 数据交换 

NS 
绿灯闪烁 有 Modbus TCP 数据交换 
红灯常亮 指示 IP 地址有冲突 

红灯闪烁 
Modbus TCP 有连接断开、配置状态、 

DHCP、BOOTP、IP 地址冲突检测 
MS 

红灯闪烁（持续 3 秒） Modbus TCP 有连接断开 

3.3 配置开关/按钮   

3.3.1 状态设置开关 

配置开关位于产品下方，位 1 为模式选择位，位 2 为功能设置位。 

 

 

Off 
 
On  1  2 

模式（位 1） 功能（位 2） 说明 
Off Off 运行模式，允许读写配置数据 
Off On 运行模式，禁止读写配置数据 

On Off 
配置模式，IP 地址固定为 192.168.0.10，

此模式可读写配置数据  
On On 保留 

 

注意：重新设置配置开关后须重新启动 HME-615，使设置生效！ 
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3.4 接口 

3.4.1 电源接口 

 

3.3.2 内/外采样电阻切换开关 

HME-615 产品可供用户选择使用内部采样电阻还是外部采样电阻来取得 HART 信号，内部电阻规格

为 270Ω/2W。当采样电阻上的功率超过 2W 时，必须使用外部电阻。 
 

R
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引脚 功能 
1 GND，电源地 
2 NC，无连接 
3 24V+，直流正 24V 

开关拨至上方，使用内部采样电阻 

 
开关拨至下方，使用外部采样电阻 

GND 

NC 

24V+ 

1 
 
2 
 
3 
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3.4.2 以太网接口 

 

 

以太网接口采用 RJ-45 插座，其引脚定义（标准以太网信号）如下： 

引  脚 信号说明 
S1 T  XD+，Transceive Data+，输出

S2 TXD- 输出 ，Transceive Data-，
S3 RXD 入 +，Receive Data+，输

S4 Bi-directional Data+ 
S5 Bi-directional Data- 
S6 RXD 入 -，Receive Data-，输

S7 Bi-directional Data+ 
S8 Bi-directional Data- 

3.4.3 HART 接口 

 

HA
 

 
3 

 

 

1 
 
2 

HART LOOP+ 

HART LOOP- 

NC 

RT 通道 
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符号 功能 
HARTLOOP+ 接 HART 信号的负极 
HARTLOOP- 接 24V 电源负极 

NC 无连接 
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3.5 HME-615 与现场设备的拓扑 
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些 HART 从站仪表在刚上电的时候需执行自检等内部工作，此时可能不会进行 HART

因此网关这时就收不到该仪表的响应及数据。此时建议给 HART 从站仪表和网关单独供电，

与仪表建立通讯。 

HTConfig 中配置 HART 命令时，需根据实际需求配置，为提高总线通信速度，建议

空节点（实际上没有连接的节点）和空命令（实际不需要的命令）。 

注意：1、有 通讯，

以便网关上电

后可以立即

2、在 不要配置
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面说明 

HTConfi 平台，用来配置 HART 系列网关设备的配置软件。 

本部分简要介绍如何使用 HTConfig 及配置 HME-615 的方法。  

双击图标

4 软件使用说明 

4.1 软件界

g 是一款基于 Windows

即可进入软件主界面： 

 

菜单栏 标题栏 

工具栏 

配置版块：用于输入

配置参数，灰色部分

为不可修改，白色部

改。 

设备版块：可选择操

作对象，包括现场总

点和命令 

线或子网，可增加节 分为可修

注释版块：对于配置

和设备中出现的名词

作出具体的解释，方

便用户理解和使用 

 

工具栏： 

工具栏如下图所示： 
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从左 增加命令、

删除命令

显示、诊断和串口调 ME-615 暂不支持“内存数据显示”、“诊断”、“串口调试”及“模式

切换”功能。 

至右的功能分别是：新建、保存、打开、增加通道、删除通道、增加节点、删除节点、

、上载配置信息、下载配置信息、冲突检测、自动计算映射地址、Excel 配置文档输出、内存数据

试、模式切换。H

新建：新建一个配置工程 

保存：保存当前配置 

打开：打开一个配置工程 

增加通道：此功能暂未开启 

删除通道：此功能暂未开启 

增加节点：增加一个 HART 从站节点 

删除节点：删除一个 HART 从站节点 

增加命令：增加一条 HART 命令 

删除命令：删除一条 HART 命令 

上载配置信息：将配置信息从模块中读取上来，并且显示在软件中 

下载配置信息：将配置信息从软件中下载到模块 

冲突检测：检测配置好的命令在网关内存数据缓冲区中是否有冲突 

自动计算映射地址：用于自动计算所配置命令的无冲突内存映射地址 

Excel 配置文档输出：将当前配置输出到本地硬盘，以.xls 文件格式保存 
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内存数据显示窗口：显示网关的内部数据交换情况。HME-615 暂时不支持该功能。 

诊断窗口：诊断窗口可以用来分析现场设备的运行情况，还可以进行一定的分析。HME-615 暂时

不支持该功能。 

串口调试助手：该功能可以向 HART 总线发任意帧，并可显示 HART 收到的数据，方便调试。

HME-615 暂时不支持该功能。 

模式选择：指定软件对网关的操作是调试还是配置。HME-615 暂时不支持该功能。 

4.2 软件功能说明 

4.2

“现场总线”，在右侧的配置板块里将“模式选择”选为“Modbus TCP”，然后按回车

确定，将出现下图： 

.1 配置现场总线 

点击树视图中的

 
 

在这个界面里可以设置的一些参数： 

IP 设定方式：静态配置、BOOTP、DHCP 可选； 

IP 地址：设置 HME-615 的 IP 地址； 

掩码； 

DNS1： 默认值 0； 

DNS2： 默认值 0； 

子网掩码：设置设备的子网

网关地址：设置设备的网关地址； 
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4.2.2 配置 HART 总线 

4.2.2.1 配置 HART 通道参数 

点击树视图中的“HartChannel0”，在右侧将出现配置板块： 

 

主站类型：可以选择网关作为 HART 的第一主站还是第二主站； 

网络模式：可以选择 HART 的网络连接为单点还是多点，在单点模式中只能与地址为 0 的从站设备通

讯； 

最大重复次数：选择命令重发的次数，范围 0~5； 

轮询功能，“Enable”表示使用轮询功能； 

命令的时间间隔），范围

256~65535ms； 

响应等待时间：设定网关等待从站设备应答的最大时间，范围是 256~65535ms 

输入数据超时清零/保持：在 HART 命令超过所设的无应答次数之后，是否清零 HART 输入数据缓冲

区。 

超时次数：设定超时清零的次数 

 

4.2.2.2 增加一个从站节点 

点击所选的 HART 通道，点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择增加节点。 

轮询使能：是否使用

轮询时间：设定轮询命令的时间（一条命令发送开始到开始发送下一条
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点击所增加的节点，在右侧的配置板块中设定从站的地址，只能有一个地址为 0 的从站节点。 

 

注意：当所配的节点数大于实际所连的设备数时，那么多余的节点将导致网关的轮询周期变长；所以

一一对应。 

4.2.

鼠标点击选择的从站节点，点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择增加命令 

建议所配节点和实际设备

2.3 增加一条命令 

 
     在弹出的对话框中选择欲增加的命令，然后点击确定退出

www.sibotech.net 
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注意，同一个命令在一个节点里只能配置一个。 

 

配置从站命令

点击树视图中的相应命令号，在右侧将出现命令的配置板块： 

4.2.2.4  
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输出方式：可以选择此命令的执行方式，可以选择为逢变输出，轮询输出，初始化输出，不输出； 

 逢变输出：当该命令的 HART 发送数据缓冲区内的数据发生变化时才执行此命令 

 轮询输出：该命令将放在轮询队列里，定时被执行 

 初始化输出：该命令在上电的时候只执行一次 

 不输出：该命令不输出 
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发送数据内存起始地址：设定该命令输出数据的内存起始地址，范围 3000~3999； 

发送数据的寄存器起始地址：该属性为网关自动算出的，主要为方便用户进行寄存器寻址； 

发送数据长度（byte）：用来设定该命令输出数据的长度； 

发送数据长度（word）：该属性为网关自动算出，主要为方便用户查看输出数据长度，1word=2byte； 

接收数据内存起始地址：设定该命令输入数据的内存地址。响应数据仅包括 HART 帧中的数据域，关

于 HART 的帧结构请参考附录 B； 

接收数据的寄存器起始地址：该属性为网关自动算出的，主要为方便用户进行寄存器寻址； 

接收数据长度（byte）：用来设定该命令输入数据的长度； 

接收数据长度（word）：该属性为网关自动算出，主要为方便用户查看输出数据长度，1word=2byte； 

命令索引值：为配置软件自动算出，表明该命令在所配置的命令表中的索引值。 

4.2.2.5 删除一条命令 

先选择欲删除的命令，然后单击鼠标右键，选择删除命令即可；通过菜单命令也可进行相同的操作。

4.2.2.6 删除一个节点 

 

4.2.3 冲突检测 

用来查看所有命令的输入输出数据在内存中的分布情况。 

点击

 

先选择欲删除的节点，然后单击鼠标右键，选择删除节点即可；通过菜单命令也可进行相同的操作。

删除节点时，该节点下的所有命令也都被删除。 

图标将会弹出冲突检测界面： 
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其中左侧的树视图中显示所配的命令，右侧为内存分配图。上面的内存分配图表示 HART 发送数据的

内存 配。当某一内存单元被两个或两个以上的命令所占用时，

该内存单元将显示红色，当命令所分配的内存地址超出网关所规定的范围时，那么超出的部分将显示黄色，

白色的区域表示可用的内存，绿色的区域表示已经被占用的内存。点击某一条命令，右侧的内存分配图将

会以蓝色来表示该命令的输入数据和输出数据所在的存储位置。 

4.2.4 自动内存映射 

自动内存映射功能将自动根据用户命令所要求的输入输出字节数来无冲突分配内存。 

首先要为每条命令设置正确的输入输出字节数，然后点击

分配，下面的表示 HART 接收数据的内存分

图标，在弹出的对话框中选择“是”即

可。 

www.sibotech.net 
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4.2.5 上载网关配置 

 选择配置接口： 

 

 显示“以太网配置”界面视图如下： 

 

当“使用搜索功能”勾上时，软件和硬件通讯时会搜索以太网中所有可识别的硬件，并显示在设备列

表中： 
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 选中设备后点击登陆可连接到设备。 

 当“使用搜索功能”不勾上时，软件和硬件通讯时只会访问指定 IP 的硬件，并只把这一个硬件显示在

设备

 再点击上载图标

列表中。 

，将弹出下面对话框： 

 
 点击“上传数据”按钮即可。 
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   此时，即可当前 HME-615 中的配置上传到软件中并显示。 

 

   配置好命令之后，点击

 

4.2.6 下载网关配置

按钮，将弹出下面的对话框： 

 

点击下载数据即可。 

载之前，请先确认所有的配置数据正确。 

 

4.2.7 转换工具 

在“工具” 里有两个 工具， 用来的实现十六进制数据 ACKED 

ASCII 码的转换

备注：在下

菜单 实用的 方便 跟 IEEE754 浮点数或 P

： 
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5 工作原理 

     网关内 个 字节的内存作为数据交换的输入输出缓冲区。其中 0~4999 的内存

作为 HART 的输入数据和输出数据的存放区域。5000~8155 的内存作为三个 HART 通道状态和控制变量的

存放区域。具体的分配如下表所示： 

 对

寄存器地址 
读写权

限 

部开辟了一 长度为 8156

网关内存

地址 
应 Modbus 通道内数

据偏移量

描述 

0-2999 0-1499  可读 HART 数据输入区 HART 通

写 

道内存 3000-4999 1500-2499  可读可 HART 数据输出区 

5000-5019 800-809 0-19 Device 0_cmd0 数据 

5020-5039 810-819 9 Device 1_cmd0 数据 20-3

…… ……  ……Device 15_cmd0 数据 

5320 960H 320 网关状态 

5321 960L 321 网关 HART 口发送次数 

5322 961H 322 网关 HART 口接收次数 
5323 961L 323 HART 通讯错误次数 

1924-1943 962-971  保留 

5324 972H 324 Device 0_cmd0 的响应状态 

5325 972L 325 Device 1_cmd0 的响应状态 

…… ……  ……Device15 _cmd0 的响应状态 

53 59 40-5439 980-10 340-439 用户命令的响应状态 

5440 1060-1195  保留 

5440 1196H 440 通用接收标号 

5441 1196L 441 通用接收错误计数器 

5442-5443 1197 442-443 通用接收数据长度 

5444-5743 1198-1347 444-743 通用接收数据 

2696-2999   保留 

HART 通

道

999 0000-0499  

可读 

HART 数据输出区 

 

3000-3
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0500H 744 复位发送、接收、出错计数器 5744 

5745 0500L 745 轮询使能 

5746 0501H 746 触发标号 

5747 0501L 747 触发命令号 

4004-4269 0502-0634  保留 

5748 0635H 748 通用发送标号 

5749 0635L 749 通用模式使能 

5750-5751 0636 750-751 通用发送数据长度 

5752-6051 0637-0786 752-1051 通用发送数据 

可读可

写 

 

HART 数据输入区：存放 HART 从站设备发给网关的数据。所有 HART 通道的命令响应数据都将映射

到这里 

HART 数据输出区：存放网关发给 HART 从站的数据。所有 HART 通道的命令都将在这里取得输出数

据 

Device 0_cmd0~ Device 15_cmd0：在第一次执行某个从站命令时，网关内部会自动执行 0 号命令来获

取设备信息（取得长地址）。这些内部命令的响应数据存放在该区域内 

网关状态：网关状态表明网关在此 HART 通道  

0----没有 HART 通讯在进行 

1----发送中 

2----等待应答 

3----处理应答

 此 HART 通道发送次数： HART 发送计数器 

 此 HART 通道接收次数： HART 接收计数器 

 此 HART 通道通讯错误次数：HART 接收错误计数器 

 Device 0_cmd0~ Device 15_cmd0 的响应状态：表明各内部命令的响应状态 

 用户命令的响应状态：表明该通道用户命令的响应状态 

命令状态定义： 
0----没执行过 
1----正确响应 

 

 

 

 所处的状态，其定义为：
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4----协议中定义的错误 
5----没有连接 

 通用接收标号：通用模式下的接收标号，此值变化一次即表明 HART 端接收到了一个 HART 帧 

 通用接收数据长度：表明通用模式下所接收到的数据长度 

 通用接收错误计数器：表明通用接收错误次数 

 通用接收数据：存放通用模式下 HART 端所接收到的数据 

 复位发送、接收、出错计数器：为网关的控制信号，该内存的值发生变化则网关会使该通道各计数器

为 0 

 轮询使能：此位可读可写，当写 1 时可使能该通道的轮询输出，写 0 时可禁止轮询输出；读 1 表明轮

询为使能状态，为 0 表明轮询为禁止状态 

 触发标号：用户改变该值将导致一次触发操作 

 触发命令号：触发操作所执行的命令号 

 通用模式使能：该值为 1 表明使能了通用传输功能，否则为禁止了通用传输功能 

 通用发送标号：通用模式下的发送标号，此值变化一次将导致该通道发送一个 HART 帧 

 通用发送数据长度：通用模式发送数据的长度 

 通用发送数据：通用模式要发送的数据 

 寄存器地址计算公式：内存地址=该 hart 通道的内存起始地址+寄存器的偏移量；Modbus 寄存器地址=

内存地址/2（结果中的整数部分表示寄存器地址，有余数表明处于寄存器地址的低位，否则为高位）。

如二号 HART 通道的状态的内存地址为：6052+320=6372。相应的 Modbus 寄存器地址为 6372/2=3186H 

2----校验错误 
3----无应答 
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5.1 执行一条 HART 命令的流程图 

5.2 通用收发数据   

当前命令 

初始化输

出 
输入数据 输出数据 

R
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用户可以访问/读取通用收发控制变量来与一个 HART 通道进行数据的“透明传输”。具体做法如下： 

执行命令 
满足轮询

输出 

满足逢变

输出 

满足触发

输出 

现场仪表 

数据 状态 数据 

从 
站 

响 

Y 

的 

应 

N 

N 

N 

N

发给从站的

命令帧 

退出 

下一条命令 
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网关将接收到 HART 帧存放在以“通用接收数据”为起始地址的连续区域内，并将接收的数据长

度填写到“通用接收数据长度”内，然后改变“通用接收标号”的值。如果在响应等待时间内没有接收到

任何数据，则会令“通用接收错误计数器”加 1。 所以用户在发送通用帧之前应先读取通用接收标号和错

误计数器，在发完通用帧后需不断的读取这两个值，直到其中一个发生变化为止。 

5.3 触发命令 

用户可以通过 Modbus TCP 来触发任意一条网关所配置的 HART 命令，具体做法为指定 Modbus 寄存

器地址到某一个通道的“触发命令号”；用 Modbus 的 6 号命令将欲触发的用户命令号（在用 HTConfig 配

置命令时软件会自动算出并显示）写到“触发命令号”内，然后改写该通道的“触发标号”使其数值变化

即可触发网关在该通道上进行一次触发操作。设备响应中的数据部分会存放到以该命令号所指定的“接收

数据内存”中。 

用 06H 命令使“通用

模式使能”位为 1 

用 10H 命令将欲发送

的数据写到以“通用模

式发送数据”为起始地

址的连续区域内 

用 06H 命令将数据长

度写到“通用发送数据

长度”地址内 

用 06H 命令改变“通

用发送数据标号” 
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s TCP 的数据交换 

dbus TCP”时，用户可以根据网关内部输入输出缓冲区所对应的地址来进行数据

交换、进行网关的状态查询及管理，还可进行触发操作和通用帧的收发。 

 

6 安装 

6.1 机械尺寸 

尺寸： 40mm（宽）×125mm（高）×110mm（深） 

5.4 与 Modbu

现场总线配置为“Mo
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安装方法 6.2 

35mm DIN 导轨安装 
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注意事项 

能会损坏内部器件； 

♦ 供电电压控制在说明书的要求范围内，以防模块烧坏； 

接线，有无错接或者短路。 

 

7 运行维护及

♦ 模块需防止重压，以防面板损坏； 

♦ 模块需防止撞击，有可

♦ 模块需防止进水，进水后将影响正常工作； 

♦ 上电前请检查
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本

 

8 版权信息 

说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。泗博公司在产品的发展过程中，有可能在不通知用

户的情况下对产品进行改版。 

是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。 

该产品有许多应用，使用者必须确认所有的操作步骤和结果符合相应场合的安全性，包括法律方面，

规章，编码和标准。 
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A：HART 协议 

讯协议是必

成功地把模拟信号和

数字信号双向同时通讯，而不互相干扰。HART 协议参照了国际标准化组织的开放性互连

OSI 标准的物理层、数据链路层、应用层。HART 协议规定了传输的物理形式、

消息结构、数据格式和一系列操作命令，是一种主从协议。当通讯模式为“问答式”的时

场 求的应答。 HAR 允许 在 机（

于系统控制，另一个用于 H 的 要

中的一对电缆线上最多可以连接 15 个从设备。

用 Bell202 标准的 FSK 频移键控信号，

幅度为 0 .  5  m A  ，数据传输率为 1200bps，

“ 0”时，处于 4～ 20mA
及数字信号单点模式，现场仪表与两个数字通信主设备（也称作通信设备或主设备）之间

采用

主变量（过程变量）可以以模拟形式输出，也可以以数字通信方式读出，以数字方式读出

拟信号同时有效。

“ 1～ 15”处于全数字通信状态，工作在多点模式，通信模式有“问答”式、“突发”式 (点
对点

连接 15 台现场仪表，每个现场设备可有 256 个变量，每个信息最大可包含 4 个变量。这

的多点（多站）操作模式。这种工作方式尤其适用于远程监控，如管道系统和油

罐储存场地。采用多点模式，4～20mA 的模拟输出信号不再有效（输出设在 4mA 使功耗最

 

附录

现代工业生产中存在着多种不同的主机和现场设备，要想很好地使用他们，完善的通

须的。HART 协议最初是由美国 Rosemount 公司开发，已应用了多年。HART
协议使用 FSK 技术，在 4~20mA 信号过程量上叠加一个频率信号，

模型，使用

候，一个现 设备只做出被要 T 协议 系统中存 2 个主 比如说，

一个用 ART 通信 手操仪），

 
如果不需 模拟信号，多点系统

物理层 

物理层规定了信号的传输方法、传输介质。采

在低频的 4～ 20mA 模拟信号上叠加一个频

率数字信号进行双向数字通信。数字信号的

1200Hz 代表逻辑“ 1”，2200Hz 代表逻辑“ 0”。
数字信号波形如上图所示。  

 

数据链路层 

数据链路层规定 HART 协议帧的格式，可寻址范围 0～ 15，

特定的串行通信，主设备包括 PC 机、控制室系统、网关和手持通信器。单点操作中，

时，轮询地址始终为 0。也就是说，单站模式时数字信号和 4～ 20mA 模

、自动连续地发送信息 )。按问答方式工作时的数据更新速率为 2～ 3 次／ s，按突发

方式工作时的数据更新速率为 3～ 4 次／ s。在本质安全要求下，只使用一个电源，至多能

就是所谓
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联到一对传输线上的多台现场仪表的测量值（或其它数据）。如果以这种方式构成控制系

HART 协议根据冗余检错码信息，采用自动重复请求发送机制，消除由于线路噪声或其他

始位， 8 个数据位，一个奇校验位，一个停止位，波特率为 1200。  

PREAMBLE  START  ADDR  COM  BCNT  STATUS  DATA  PARITY  

小，主要是为变送器供电，各个现场装置并联连接  ），系统以数字通信方式依次读取并

统，可以显著地降低现场布线的费用和减少主设备输入接口电路，这对于控制系统有重要

价值。  

干扰引起的数据误码，实现数据无差错传送。能利用总线供电，可满足本质安全防爆要求。 
HART 协议采用 UART（通用异步接收 /发送器）来完成字节的传输，格式为：1 个起

 帧结构  

序文  定界符  地址  命令号  
度  节  
数 据 长 响应码  数 据 字 奇偶校验

 
际上是同步信号，各通讯设备

可以据此略做调整，保证信息的同步。从机应答 0 信号时将告之主机他“希望”接收几个字节的导言，另

可以用 59 号命令告诉从机应答时应用几位导言。 
  （2）START 起始字节，他将告之使用的结构为“长”还是“短”、消息源、是否是“突发”模式消

息。主机到从机为短结构时，起始位为 02，长帧时为 82。从机到主机的短结构值为 06，长结构值为 86。

  （3）ADDR 地址字节，他包含了主机地址和从机地址，从机地址分为短地址和长地址。短结构中占

1 字节，长结构中占 5 字节。无论长结构还是短结构，因为 HART 协议中允许 2 个主机存在，所以我们用

首字节的最高位来进行区分，值为 1 表示第一主机地址，第二主机用 0 表示。次高位为 1 表示从站处于“突

发”模式。短结构用首字节的 0～4 位表示值为 0～15 的从机地址，第 5，6 位赋 0；而长结构用首字节的

后 6 位表示从机的生产厂商的代码，第 2 个字节表示从机设备型号代码，后 3～5 个字节表示从机的设备序

列号，这五个字节构成“唯一”标志码，即长地址。另外，长结构的低 38 位如果都是 0 的话表示的是广播

地址，即消息发送给所有的设备。 
  （4）COM 命令字节，他的范围为 253 个，用 HEX 的 0～FD 表示。 

（5）BCNT 数据总长度，他的值表示的是 BCNT 下一个字节到最后（不包括校验字节）的字节数。接

收设备用他可以鉴别出校验字节，也可以知道消息的结束。他的取值范围是 0~255 

（6）STATUS 状态字节，他也叫做“响应码”，顾名思义，他只存在于从机响应主机消息的时候，

用 2 字节表示。他将报告通讯中的错误、接收命令的状态（如：设备忙、无法识别命令等）和从机的操作

状态。 

  （1）PREAMBLE 导言字节，一般是 5～20 个 FF 十六进制字节。他实

外主机也

而为“突发”模式的短结构值为 01，长结构为 81。 
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 如果我们在通讯过程中发现了错误，首字节的最高位（第 7 位）将置 1，其余的 7 位将汇报出错误的

0时，表示通讯正常，其余的 7 位表示命令响应

表示错误和

，也可以有多种意义，我们通过特殊命令进行定义、规定。现场设备状态信

息用来表示故障和非正常操作模式。 

DATA 数据字节，并非所有的命令和响应都包含数据字节。数据的形式可以是无符号的整数（可

b），浮点数（用 IEEE754 单精浮点格式）或 ASCII 字符串，还有预先制定的单位数

纵向奇偶校验，从起始字节开始到奇偶校验前一个字节为止。另外，每

3位的突发错误。 

用命令、普通命令和特殊命令。 

 

细节，而第 2 个字节全为 0。否则，当首字节的最高位为

情况，第 2个字节表示场设备状态的信息。 

  UART 发现的通讯错误一般有：奇偶校验、溢出和结构错误等。命令响应码可以有 128 个，

警告，他们可以是单一的意义

  （7）

以是 8，16，24，32 

据列表。具体的数据个数根据不同的命令而定。 

  （8）CHK 奇偶校验，方式是

一个字节都有 1 位的校验位，这两者的结合可以检测出

应用层 

操作命令处于应用层，包括通
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B：HART 常用命令 
字节为设备的现场状态信息，后面的数据才是响应字节。 

    

 

 

节 3：        请求的前导符数 

 通用命令文档版本号 

 变送器规范版本号 

节 6：        设备软件版本号 

1：    设备 ID 号 

      主变量单位代码 

：    主变量电流，单位毫安 

 

命令 3：读动态变量和主变量电流 

 

附录

注意：实际的响应数据单元前两个

命令 0：读标识码     

返回设备类型代码，版本和设备标识码。

请求：无 

响应： 

字节 0：        254 

字节 1：        制造商 ID 

字节 2：        制造商设备类型

字

字节 4：       

字节 5：       

字

字节 7：        设备硬件版本号 

字节 8：        设备标志 

字节 9-1

 
命令 1：读主变量（PV）          

以浮点类型返回主变量的值。 

请求：无 

响应： 

字节 0：

字节 1-4：    主变量 

 
命令 2：读主变量电流值和百分比              

读主变量电流和百分比，主变量电流总是匹配设备的 AO 输出电流。百分比没有限制在 0-100%之间，如

果超过了主变量的范围，会跟踪到传感器的上下限。   

请求：无 

响应： 

字节 0-3

字节 4-7：    主变量量程百分比
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态变量，主变量电流总是匹配设备的 AO 输出电流。每种设备

如第二变量是传感器温度等。 

节 10-13：  第二变量 

 

量 

     第四变量单位代码 

3：  第四变量 

令 4：保留 

POLLING 地址             

据链路层管理命令。这个命令写 Polling 地址到设备，该地址用于控制主变量 AO 输出和提供设备

成 0 时，设备的主变量 AO 才能输出，如果地址是 1~15 则 AO 处于不活动

并设置传输状态第三位——主变量模拟输出固定；上限/下

报警无效。如果 Polling 地址被改回 0，则主变量 AO 重新处于活动状态，也能够响应应用过程。 

0：        设备的 Polling 地址 

识 读与工位号相关的唯一标示符 

设备的扩展类型代码、版本和设备标识码。该

址。响应消息中的扩展地址和请求的相同。 

，ASCII 码 

应： 

读主变量电流和 4 个（最多）预先定义的动

类型都定义的第二、第三和第四变量，

请求：无 

响应： 

字节 0-3：      主变量电流，单位毫安 

字节 4：        主变量单位代码 

字节 5-8：     主变量 

字节 9：       第二变量单位代码 

字

字节 14：      第三变量单位代码

字节 15-18：  第三变

字节 19： 

字节 20-2

 
命

命令 5：保留 

 
命令 6：写

 这是数

标识。 

只有当设备的 Polling 地址被设

状态也不响应应用过程，此时 AO 被设成最小；

限

请求：  

      字节 0：        设备的 Polling 地址 

响应： 

      字节

 
命令 11：用设备的 Tag 读设备的标

这是一个数据链路层管理命令。这个命令返回符合该 Tag 的

命令可以用长地址或广播地址来寻

请求：  

      字节 0-5：    设备的 Tag

响

      字节 0：        254 

      字节 1：        制造商 ID 代码 
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3：        请求的前导符数 

4：        通用命令文档版本号 

ags 

号 

e） 

求：无 

消息，ASCII 

：读标签 Tag，描述符 Description 和日期 Date 

 and Date。 

求：无 

Tag，ASCII 

7：  描述符，ASCII 

-1900 

       

主变量传感器序列号、传感器极限/最小精度（Span）单位代码、主变量传感器上限、主变量传感器下

最小精度（Span）单位和主变量的单位相同。 

单位代码 

器上限 

1：  主变量传感器下限 

息 

主变量报警选择代码、主变量传递（Transfer）功能代码、主变量量程单位代码、主变量上限值、主变

      字节 2：        制造商设备类型代码 

      字节

      字节

      字节 5：        变送器版本号 

      字节 6：        本设备的软件版本号 

      字节 7：        本设备的硬件版本号 

      字节 8：        设备的 Fl

      字节 9-11：    设备的标识

 
命令 12：读消息（Messag

读设备含有的消息。 

请

响应： 

      字节 0-23：  设备

 
命名 13

读设备的 Tag，Description

请

响应： 

字节 0-5：    标签

字节 6-1

字节 18-20：日期，分别是日、月、年

 
命令 14：读主变量传感器信息      

读

限和传感器最小精度。传感器极限/

请求：无 

响应： 

字节 0-2：    主变量传感器序列号 

字节 3：        主变量传感器上下限和最小精度

字节 4-7：    主变量传感

字节 8-1

字节 12-15：主变量最小精度 

 
命令 15：读主变量输出信

读
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、写保护代码和主发行商代码。 

码               

        主变量传递 Transfer 功能代码 

单位代码 

 

    主变量下限值 

4：  主变量阻尼值，单位秒 

vate Label Distributor Code 

   

 

设备。 

，ASCII 

0-23：  设备消息，ASCII 

：写标签、描述符和日期 

请求： 

      字节 0-5：    标签 Tag，ASCII 

      字节 6-17：  描述符 Descriptor，ASCII 

      字节 18-20：日期 

响应： 

      字节 0-5：    标签 Tag，ASCII 

      字节 6-17：  描述符 Descriptor，ASCII 

      字节 18-20：日期 

 

量下限值、主变量阻尼值

请求：无 

响应： 

字节 0：        主变量报警选择代

字节 1：

字节 2：        主变量上下量程值

字节 3-6：     主变量上限值

字节 7-10：

字节 11-1

字节 15：      写保护代码 

字节 16：      商标发行商代码 Pri

 
命令 16：读最终装配号                    

读设备的最终装配号。 

请求：无 

响应： 

字节 0-2：    最终装配号

 
命令 17：写消息 

写消息到

请求： 

      字节 0-23：  设备消息

响应： 

      字节

 
命令 18

写标签、描述符和日期到设备。 
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命令 19：写最后装配号 

写最后装配号到设备。 

请求： 

      字节 0-2：    最终装配号 

响应： 

      字节 0-2：    最终装配号 

命令 105：读突发模式配置 

请求：无 

响应： 

      字节 0：        突发模式控制代码 

      字节 1：        突发命令号 

      字节 2：        分配给 slot1 的变量代码 

      字节 3：        分配给 slot2 的变量代码 

      字节 4：        分配给 slot3 的变量代码 

      字节 5：        分配给 slot4 的变量代码 

命令 108：写突发命令号 

设定设备突发的命令号 

请求： 

      字节 0：    HART 命令号 

响应： 

      字节 0：    HART 命令号 

命令 109：突发模式控制 

开启或关闭突发模式。 

请求： 

      字节 0：    突发模式控制代码（0 关，1 开） 

响应： 

      字节 0：   突发模式控制代码 
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