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1. 配置前注意事项 

PS-123 是一款基于 Windows 平台，用来设置 PS-121 相关参数及命令的配置软件。 

双击图标即可进入软件主界面： 
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2. 用户界面 

PS-123 的界面包括：标题栏，菜单栏，工具栏，状态栏，设备版块，配置版块和注释

版块。 

备注：在该软件中，所有的灰色部分为不可更改项。 

 
图 1：软件主界面 

工具栏： 

工具栏如下图所示：  

 
图 2：工具栏 

从左至右的功能分别是：新建、打开、保存、增加节点、删除节点、增加命令、删除命

令、上载配置信息、下载配置信息、重新计算映射地址、Excel 配置文档输出和监控。 

新建：新建一个配置工程 

打开：打开一个配置工程 

设备版块：可选择操

作对象，包括现场总

线或子网，可增加节

点和命令 

菜单栏 

工具栏 

标题栏 

配置版块：用于输入

配置参数，灰色部分

为不可修改，白色部

分为可修改。 

注释版块：对于配置

和设备中出现的名词

作出具体的解释，方

便用户理解和使用 
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保存：保存当前配置 

增加节点：增加一个 SPA 从站节点 

删除节点：删除一个 SPA 从站节点 

增加命令：增加一条 SPA 命令 

删除命令：删除一条 SPA 命令 

上载配置信息：将配置信息从模块中读取上来,并且显示在软件中 

下载配置信息：将配置信息从软件中下载到模块 

重新计算映射地址：重新计算各条命令在网关中的映射地址和位偏移量 

Excel 配置文档输出：将当前配置输出到本地硬盘,以.xls 文件格式保存 

监视：监视网关内存输入缓冲区数据（该版本暂时未开放此功能） 
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3. 设备视图操作 

3.1 设备视图界面 

 

图 3： PS-123 设备视图界面 

3.2 设备视图操作方式 

对于设备视图，支持如下三种操作方式：编辑菜单、编辑工具栏和右键编辑菜单。 

 
图 4：编辑菜单 

 
图 5：编辑工具栏 

 

图 6：右键编辑菜单 



User Manual
软件说明书

PS 123

 

www.sibotech.net                           6 
  

 

3.3 设备视图操作种类 

1）增加节点操作：在子网或已有节点上单击鼠标左键，选中该节点，然后执行增加节

点操作，在子网下增加一个名为“新节点”的节点；目前版本只能添加一个节点。 

2）删除节点操作：单击鼠标左键，选中待删除节点，然后执行删除节点操作。该节点

及其下所有命令全部删除。 

3）增加命令操作：在节点上单击鼠标左键，然后执行增加命令操作，为该节点添加命

令。弹出如下选择命令对话框，供用户选择，如图 7 所示。 

目前支持命令号：SPA_AI，SPA_AO，SPA_DI，SPA_DO 命令。 

选择命令：双击命令条目 

 
图 7：选择命令对话框 

4）删除命令操作：单击鼠标左键，选中待删除命令，然后执行删除命令操作。该命令

即被删除。 

5）节点重命名操作：在需要重命名的节点上单击鼠标左键，显示编辑状态，可对节点

重命名。 

备注：由于目前版本只能添加一个节点，所以复制、粘贴节点功能也未开放 
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4. 配置视图操作 

4. 1 现场总线配置视图界面 

在设备视图界面，单击 Profibus 网络，配置视图界面显示如下： 

可配置的项目：Profibus 输入输出字节数（该版本暂时未开放此参数） 

Profibus 输入输出字节数：108 

 
图 8：PS-123 现场总线配置视图界面 

4.2 SPA 网络配置视图界面 

可配置的参数：SPA 通讯波特率、SPA 从站响应超时时间、SPA 帧间间隔时间、命令请

求失败后重复次数和 Event 事件轮循时间。 

配置视图界面显示如下： 
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图 9：SPA 网络配置视图界面 

SPA 通讯波特率：300，1200，2400，4800，9600，19200，38400 可选，默认值为 9600bps 

响应超时时间：以 ms 为单位，范围 0～2000，默认值为 50 

帧间间隔时间：以 ms 为单位，范围 0～1000，默认值为 10 

命令失败后重试次数：范围 0～5 次，默认值为 2 

轮循时间：以 ms 为单位，范围 1000～5000，默认值为 3000 

 

4. 3 节点配置视图界面 

在设备视图界面，单击新节点，配置视图界面显示如下： 
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图 10：节点配置视图界面 

4. 4 命令配置视图界面 

在设备视图界面，SPA_AI、SPA_AO、SPA_DI、SPA_DO 是不同的，配置视图界面分

别显示如下： 

 
图 11：SPA_AI 命令配置视图界面 
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从站地址：SPA 从站地址 1～999 

Channel：通道号，范围 0～999 

Category：数据类型，I、O、S、V 可选 

SPA number：结束数据号，范围 1～999999 

Data size：数据占用字节数，1、2、4 可选 

Data type：数据类型，u8、u16、u32、s8、s16、s32 和 float 可选 

Buffer address：在 108 字节 buffer 中的地址，范围 0～107 

Description：助记描述，用户可以在这里输入工程配置条目的描述性说明，这些并不实

际下载到网关设备，比如“状态”等，可以不使用 

 

  
图 12：SPA_AO 命令配置视图界面 

从站地址：SPA 从站地址 

Channel：通道号，范围 0～999 

Category：数据类型，I、O、S、V 可选 

SPA number：数据号，范围 1～999999 

Data size：数据占用字节数，1、2、4 可选 
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Data type：数据类型，u8、u16、u32、s8、s16、s32 和 float 可选 

Buffer address：在 108 字节 buffer 中的地址，范围 0～107 

Description：助记描述，用户可以在这里输入工程配置条目的描述性说明，这些并不实

际下载到网关设备，比如“状态”等，可以不使用 

 

 
图 13：SPA_DI 命令配置视图界面 

Channel：通道号，范围 0～999 

Category：数据类型，I、O、S、V 可选 

SPA number：数据号，范围 1～999999 

Evnet Channel：时间通道号，范围 0～999 

Event Start：事件起始号，范围 0～62 

Event End：事件终止号，范围 0～63 

Event Value Start：与事件起始号相对应的事件的值，0、1 可选 

Event Value End：与事件终止号相对应的事件的值，0、1 可选 

Offset：偏移量，在该字节下的第几个 bit 位，范围 0～7，由软件计算得出 

Buffer address：在 108 字节 buffer 中的地址，范围 0～107 
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Description：助记描述，用户可以在这里输入工程配置条目的描述性说明，这些并不实

际下载到网关设备，比如“状态”等，可以不使用 

 

 
图 14：SPA_DO 命令配置视图界面 

从站地址：SPA 从站地址 

Channel：通道号，范围 0～999 

Category：数据类型，I、O、S、V 可选 

SPA number：起始数据号，范围 1～999999 

Offset：偏移量，在该字节下的第几个 bit 位，0、1、2、3、4、5、6、7 可选 

Buffer address：在 108 字节 buffer 中的地址，范围 0～107 

Description：助记描述，用户可以在这里输入工程配置条目的描述性说明，这些并不实

际下载到网关设备，比如“状态”等，可以不使用 

备注：最多支持 400 条命令 

 

4. 4 注释视图 

注释视图显示相应配置项的解释。如配置助记描述时，注释视图显示如下： 
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图 15：注释视图界面 
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5. 硬件通讯 

硬件通讯菜单项如下： 

 
图 16：工具菜单栏 

 

5.1 串口配置 

本软件自动扫描系统可用串口，并在串口列表中列出可用串口。修改完所有设置项后，

按“确定”保存设置。 

备注：除串口号外，其余参数为固定数值：115200，8，奇校验，1。 

 

图 17：串口配置界面 

 

5.2 上载配置 

选择上载配置，将网关配置信息从设备上载到软件中，显示界面如下： 
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图 18：上载配置信息界面 

 

5.3 下载配置 

选择下载配置，将配置好的网关信息下载到网关设备，显示界面如下： 

 

图 19：下载配置信息界面 

 

备注 1：在下载配置之前，请先检查“串口配置”中端口号是否为正在使用的串口。 

备注 2：在下载之前，请先确认所有的配置数据正确（强烈建议使用“文档输出”，方便检查）。 
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6. 加载和保存配置 

6.1 保存配置工程 

 选择“保存”，可以将配置好的工程以.chg 文档保存。 

 

图 20：保存界面 

 

6.2 加载配置工程 

 选择“打开”，可以将以保存的.chg 文件打开。 

 

图 21：加载界面 
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7. 重新计算映射地址 

各条命令在网关中的映射地址必须按照固定的公式计算得出，如果用户对此项的配置不

太了解可以使用该功能计算出每条命令正确的映射地址。 

 
图 22：重新计算映射地址 
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8. EXCEL 文档输出 

Excel 配置文档输出有助于用户查看相关配置。 

选择文档输出 ，将配置信息输出到 Excel 文档保存，选择合适的路径，如下所示： 

 

图 23： Excel 文档输出 

 

双击可以打开.xls 文件： 

 

图 24： Excel 文档 


