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一、引言 

1.1 关于说明书 

本说明书描述了网关 SS-430 的各项参数，具体使用方法和注意事项，方便工程人员的操作运用。在使用

网关之前，请仔细阅读本说明书。 

1.2 版权信息 

本说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。 

是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。 

1.3 相关产品 

本公司其它相关产品包括： 

MD21：Modbus/DeviceNet 网关 

PM-120：Modbus/Profibus-DP 网关 

获得以上两款产品的说明，请访问公司网站www.sibotech.net，或者拨打技术支持热线：021-5102 8348 

1.4 术语 

Modbus：MODICON 公司设计的一种通信协议 

RS232、RS485、RS422：串口的硬件规范 

SS-430：智能串口数据交换器 

RS-25：RS232/RS485 转换器 

1.5 更改记录 

◆ 2009 年 10 月修订 Rev1.2： 

[1] 删除旧的网站地址； 

[2] 增加自定义协议报文示例。 
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◆ 2010 年 02 月修订 Rev1.3： 

[1] 增加协议类型。 

注：原有协议类型：Modbus 主站、Modbus 从站、自定义 

  现有协议类型：Modbus 主站、Modbus 从站、自定义、通用模式 

  通用模式支持 Modbus 非标协议 

 

二、产品概述 

2.1 产品功能 

1. 突破 Modbus 主站只能有一个的限制，可以使两个 Modbus 主站同时访问一段 Modbus 总线（SS-430 两

个端口配置为从站，各连接一个主站；其它从站设备连接于第三个端口）； 

2. 整合多个 Modbus 协议的设备，使多达近百个 Modbus 设备如同一个设备那样被访问； 

3. 无需 PLC、PC 等主站设备，即可使 Modbus 从站设备互相交换数据； 

4. 无需开发 Modbus 协议，即可使用简单的协议轻松连接 Modbus 设备。 

2.2 产品特点 

▼应用广泛：凡具有 RS232/RS485/RS422 接口的设备都可以使用本产品实现数据的交换和传递。如：具有

RS485 接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备、

仪表、PLC 及 PC 等等。  

▼配置简单：用户不必了解 Modbus 技术细节，只需参考本手册，根据要求使用网关配置软件 GT-123 可轻

松完成 SS-430 的配置，不需要复杂编程，即可在短时间内实现连接通信。 

2.3 技术指标

[1] SS-430 具有四个串口，串口Ⅰ为 RS232 标准，串口Ⅱ为 RS485 标准，串口Ⅲ为 RS232 标准，串口Ⅳ为

RS485/RS422 标准。 

[2] 串口参数： 

① 工作方式：半双工； 

② 波特率：300、600、1200、2400、9600、19.2K、38.4K、57.6、115.2Kbps 可选； 



 

www.sibotech.net 
  

 

4

③ 数据位：8 位； 

④ 校验位：无、奇、偶、标志、空格可选； 

⑤ 停止位：1、2 位可选。 

[3] Modbus 主站： 

① 支持的功能码：01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能； 

② 支持的格式：RTU 格式和 ASCII 格式； 

③ 具有的功能：写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能； 

④ 每个主站最多可配置 48 条 Modbus 命令。 

[4] Modbus 从站： 

① 支持的功能码：03H、04H、06H、10H 号功能； 

② 支持的格式：RTU 格式和 ASCII 格式。 

[5] SS-430 数据输入/输出数量： 

 Input Bytes + Output Byt① es ≤ 6KBytes 

 Max Input Bytes ≤②  3KBytes 

 Max Output Bytes ≤③  3KBytes 

[6] 供电：24VDC(11V ~ 30V) 

[7] 功耗：<140mA (DC24V) 

[8] 工作环境温度：-20 ~ 60℃；工作环境湿度：5 to 95%（无凝露） 

[9] 内置静电防护：15 KV ESD；通信端口隔离：3KV 

[10] 机械尺寸：100mm x 70mm x 25mm [不包括导轨连接器] 

[11] 安装：35mm 导轨 

[12] 防护等级：IP20 



 

www.sibotech.net 
  

 

三、产品外观 

3.1 产品外观 

串口Ⅰ状态指示灯 串口Ⅱ状态指示灯 

按钮 

电源指示灯 

串口Ⅲ状态指示灯 串口Ⅳ状态指示灯 

图 1 产品外观 
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3.2 指示灯 

指示灯 状态 含义 

红灯常亮 有电源 
POWER 

红灯常灭 无电源 

绿灯闪烁 正在发送数据 TX 
RS232 -Ⅰ 绿灯常灭 无发送 

绿灯闪烁 正在接收数据 RX 
RS232 -Ⅰ 绿灯常灭 无接收 

绿灯闪烁 正在发送数据 TX 
RS485 -Ⅱ 绿灯常灭 无发送 

绿灯闪烁 正在接收数据 RX 
RS485 -Ⅱ 绿灯常灭 无接收 

绿灯闪烁 正在发送数据 TX 
RS232 -Ⅲ 绿灯常灭 无发送 

绿灯闪烁 正在接收数据 RX 
RS232 -Ⅲ 绿灯常灭 无接收 

绿灯闪烁 正在发送数据 TX 
RS485/RS422 -Ⅳ 绿灯常灭 无发送 

绿灯闪烁 正在接收数据 RX 
RS485/RS422 -Ⅳ 绿灯常灭 无接收 

 

3.3 配置开关 

SS-430 上电后双击 SET 按钮，进入配置模式。用户可以通过四个串口中的任意一个串口将 SS-430 连接到

PC（如果用 RS485 或 RS422 端口需使用转换器连接 PC），并使用网关配置软件 GT-123 配置 SS-430。 
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3.4 通信端口 

3.4.1 端口定义 

⑴ RS232/485 & 电源端（上端） 

引脚（从左到右） 功能 
1 24V+ 
2 24V- 
3 无连接 

4 TX，RS232 数据发送，连接到用户设备 RS232 的 RXD 

5 RX，RS232 数据接收，连接到用户设备 RS232 的 TXD 
6 RS232 GND 
7 RS485_A，数据- 

8 RS485_B，数据+ 
9 RS485 GND 

10 无连接 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上端 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 下端 
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⑵ RS232/422/485 端（下端） 

引脚（从左到右） 功能 

1 TX_232，连接到用户设备 RS232 的 RXD 

2 RX_232，连接到用户设备 RS232 的 TXD 
3 RS232 GND 
4 B+/T+，连接到 RS485 B+ 或 RS422 T+ 

5 A-/T-，连接到 RS485 A- 或 RS422 T- 
6 RS485/RS422 GND 
7 R+，连接到 RS422 R+ 

8 R-，连接到 RS422 R- 

9 无连接 

10 无连接 

3.4.2 RS-485 端口技术规格 

站点数：每分段 32 个站（不带中继），可多到 127 个站（带中继）； 

连接方式：10 针可插拔端子 

注：总线的最远两端可配置一个总线终端电阻 120Ω 1/4W 以减少信号反射。
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四、使用方法 

4.1 配置模块 

使用 SS-430 的几个步骤： 

a. 按照说明书完成硬件接线； 

b. 将四个串口中的一个串口连接至 PC 串口（PC 串口为 RS232 标准，采用模块的 RS232 口）； 

c. 给 SS-430 上电，然后双击 SET 按钮，SS-430 进入配置模式； 

d. 使用网关配置软件 GT-123 对 SS-430 进行配置，配置完成后关闭 SS-430 电源； 

e. 给 SS-430 重新上电，即进入正常运行状态。 

4.2 软件配置 

配置模块需要使用光盘中的 GT-123。用户需要安装 GT-123。 

用户使用网关配置软件 GT-123 可以轻松完成 SS-430 的配置，包括通信波特率、奇偶校验、停止位、通

信协议选择及协议参数等，并可对网关内存映射数据进行冲突检测。 

安装完成后，启动软件，选择设备类型： 

 
 

然后进入主菜单 
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网关配置软件 GT-123 的详细使用方法详见 GT-123 软件说明书。 

 

4.3 运行 

4.3.1 数据交换 

SS-430 的多串口之间的数据转换通过“映射”关系来建立。在 SS-430 中有两块数据缓冲区，一块是输入

缓冲区（3K 字节），另一块是输出缓冲区（3K 字节）。 

Modbus 主站读取命令将读取的数据写入到网络输入缓冲区，供 Modbus 从站或自定义从站侧读取。Modbus

主站写寄存器类的命令从输出缓冲区取数据，通过写命令输出到相应的 Modbus 设备。如下图所示： 
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输入缓冲区地址范围：0x0000 ~ 0x0BFF； 

输出缓冲区地址范围：0x4000 ~ 0x4BFF。 

输入输出缓冲区起始地址： 

 输入缓冲区 输出缓冲区 

内存映射起始地址 0000H 4000H 

Modbus 从站 PLC 地址 30001 40001 

Modbus 从站协议地址 0000H 0000H 

 

每个 Modbus 主站都可配置 48 条命令，每条命令可以读取一组连续的 Modbus 寄存器。 

映射关系在配置模式下用户可自行组态。 
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4.3.2 自定义协议 

（1）定义 

用户设备作为通信的发起方，在请求帧中发送输出数据。 

SS-430 作为通信的响应方，在响应帧中发送输入数据。 

通信为点对点。 

请求帧中相邻字节间的时间间隔不能超过 50ms，否则 SS-430 将放弃这帧数据。 

每条有效请求帧 SS-430 应在 200ms 内开始作出响应。 

支持通信波特率范围 300 ~ 115200bps，8 位数据位，奇偶校验位（无、奇、偶、标志、空格），1 或 2 位

停止位。 

（2）通信报文格式 

① 请求帧报文格式 

[输出数据长度] [输出数据地址高字节] [输出数据地址低字节] [输入数据长度] [输入数据地址高字节] [输

入数据地址低字节] [输出数据 1] …… [输出数据 n] [校验]。 

数据个数 n 等于输出数据长度。 

② 响应帧报文格式 

正确响应： 

[输入数据长度] [输入数据地址高字节] [输入数据地址低字节] [输入数据 1] …… [输入数据 n] [校验]。 

数据个数 n 等于输入数据长度。 

错误响应： 

[0x00] [0xFF] [0xFF] [错误代码] [校验] 

（3）校验方式 

所有数据的 8 位累加和，忽略溢出位。即： 

[报文校验码] = [输出数据长度] + [输出数据地址高字节] + [输出数据地址低字节] + [输入数据长度] + [输

入数据地址高字节] + [输入数据地址低字节] + [输出数据 1] + …… + [输出数据 n]。 

[响应校验码] = [输入数据长度] + [输入数据地址高字节] + [输入数据地址低字节] + [输出数据 1] + …… 

+ [输出数据 n]。 
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（4）错误代码含义 

错误代码 含义 

0x01 输出数据长度错误 

0x02 累加和校验错误 

0x03 输出数据地址错误或输出数据区域不合法 

0x04 输入数据地址错误或输入数据区域不合法 

 

（5）报文示例 

 若读入输入数据 50 个字节，输出数据 32 个字节。 

现在用户要输出数据为全 0，并读取所有输入数据，示例如下： 

 

[以下均为 16 进制数] 

 

请求帧报文： 

        [20]             [40 00]                    [32]              [00 00]             [00...........00]            [92] 

| 输出数据长度 | 输出起始地址 | 要读取的输入数据长度 | 输入起始地址 | 32 个输出数据 | 校验（累加和） | 

 

响应帧报文： 

      [32]          [00 00]             [00...........00]            [92] 

|输入数据长度 | 输入起始地址 | 50 个输出数据 | 校验（累加和） | 

 

这里的输出地址和输入地址，是 SS-430 内存映射地址。 
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4.3.3 通用模式 

（1）定义 

SS-430 通用模式协议报文可以根据用户自由设定，解决了 Modbus 非标准协议设备之间的通信问题，通用

模式与 Modbus 主站通信原理相似，采用主从问答的方式通信，在通用模式下每个子网最多配置 30 条命令。 

（2）配置通用模式 

使用通用模式之前用户需要配置通用模式的请求报文和响应报文。 

  

帧头：16 进制输入，最大字节数 8 

数据：16 进制输入，每个选项占两个字节 

常量：16 进制输入，最大字节数 8 

校验：无校验、CRC 校验、LRC 校验、和校验 

帧尾：16 进制输入，最大字节数 3 

 

在 RTU 格式下发送顺序：帧头、数据、常量、校验、帧尾 

在 RTU 格式下接收顺序：帧头、数据、常量、校验、帧尾 

 

在 ASCII 格式下发送顺序：帧头、常量、数据、校验、帧尾 

在 ASCII 格式下接收顺序：帧头、常量、数据、校验、帧尾 

 

例如配置 Modbus 命令，RTU 传输格式： 

请求： 

从站地址：  01 

功能码：  03 

寄存器地址 H： 00 

寄存器地址 L： 00 

数据数量 H：  00 

数据数量 L：  02 
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CRC 校验 H： C4 

CRC 校验 L： 0B 

报文：01 03 00 00 00 02 C4 0B 

响应： 

从站地址：  01 

功能码：  03 

数据个数：  04 

数据：   00 

数据：   00 

数据：   00 

数据：   00 

CRC 校验 H： FA 

CRC 校验 L： 33 

报文：01 03 04 00 00 00 00 FA 33 

则配置如下图： 
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注：在 RTU 传输格式下，校验支持：无校验、CRC 校验、和校验 

 

例如配置 Modbus 命令，ASCII 传输格式： 

：（3A） 

地址 

功能代码 

数据数量 

数据 1 

…… 

数据 n 

LRC 高字节 
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LRC 低字节 

回车（0D） 

换行（0A） 

示例配置如下图： 

 
注：在 ASCII 传输格式下，校验支持：无校验、LRC 校验、和校验 
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五、安装 

5.1 机械尺寸 

尺寸：100mm x 70mm x 25mm [不包括导轨连接器] 
 

5.2 安装方法 

35mm DIN 导轨安装 
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六、运行维护及注意事项 
 模块需防止重压，以防面板损坏。 

 模块需防止撞击，有可能会损坏内部器件。 

 供电电压控制在说明书的要求范围内，以防模块烧坏。 

 模块需防止进水，进水后将影响正常工作。 

 上电前请请检查接线，有无错接或者短路。 
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附录 1：Modbus 协议 

Modbus-RTU 协议: 
说明：与本产品通讯的设备必须带有 Modbus 接口，同时设备 Modbus 协议必须符合下面的规定，本公司提供

用户定制服务。 
 
1.协议概述 

物理层：传输方式：RS485 
通讯地址: 0-247 
通讯波特率： 可设定 
通讯介质：屏蔽双绞线 
传输方式：主从半双工方式。 
协议在一根通讯线上使用应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号 

沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，在相反的方向

上终端设备发出的应答信号传输给主机。 
 协议只允许在主计算机和终端设备之间，而不允许独立的设备之间的数据交换，这就不会在使它们初始

化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。 
 
一个数据帧格式： 
1 位起始位，8 位数据，1 位停止位。 
一个数据包格式 
 

地址 功能码 数据 校验码 
8-Bits 8-Bits N x 8-Bits 16-Bits 

协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。 
当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“口”进入寻址到的设备，该设备去掉 
数据帧的“信封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的

数据加入到取得的“信封”中，把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址

(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误

都不会有成功的响应。 
 
地址（Address）域 

地址域在帧的开始部分，由 8 位（0 ~ 255）组成，这些位标明了用户指定的终端设备 
的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端

会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之

进行通信。 
 
功能（Function）域 
  功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1 – 1 列出了所有的功能码、它们的意义及它们的初

始功能。 
 
 
 



 

www.sibotech.net 
  

 

21

表 1 – 1 功能码 
代码 意义 行为 
03 读数据 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 
06 预置单寄存器 放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中 
16 预置多寄存器 放置特定的二进制值到一系列多寄存器中 
 
数据域 

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这 
些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要

指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。 
 
错误校验域 

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数 
据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响

应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余的方

法。 
[注]  发送序列总是相同的 – 地址、功能码、数据和与方向相关的出错校验。 
 
错误检测 

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传 
送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域

中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。 
CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧中的 8 位字节 
与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的

奇偶位都不影响 CRC。 
 在生成 CRC 时，每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补

充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位

为 0，不作任何处理。 
 上述处理重复进行，知道执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位字节与

寄存器材的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个 8 次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了

处理，生成的最终值就是 CRC 值。 
 生成一个 CRC 的流程为： 
预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。 
把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。将 CRC 寄存

器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。 
如果最低位为 0：重复第三步（下一次移位）。 
如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。 

重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。 
重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。 
最终 CRC 寄存器得值就是 CRC 的值。 
 
 
  2．应用层功能详解 
 第一章已经简述了协议和数据帧，使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他

们的特定应用程序。 
 本章所述协议将尽可能的使用如图 2 – 1 所示的格式，（数字为 16 进制）。 
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地址 功能码 变量起始地 

址高字节 
变量起始 
地址低字节

变量的个 
数高字节 

变量的个 
数低字节 

校对验码 
低字节 

校对验码 
高字节 

 03H   03H     00H    01H    00H     03H   55H  E9H  
 
图 2 – 1 协议例述 
读数据（功能码 03） 
查询 
图 2 – 2 的例子是从 03号从机读 3个采集到的基本数据U1,U2,U3, U1的地址为 0001H, U2的地址为 0002H, U3
的地址为 0003H, 
 
地址 功能码 变量起始 

地址高字节 
变量起始 
地址低字节 

变量的个 
数高字节 

变量的个 
数低字节 

校对验码 
低字节 

校对验码 
高字节 

 03H   03H     00H    01H    00H     03H   55H   E9H  
 
图 2 – 2 读 Uca 和 Ia 的查询数据帧 
响应 
响应包含从机地址、功能码、数据的数量和 CRC 错误校验。 
图 2 – 3 的例子是读取 U1,U2,U3 的响应。  
 
地址 功能 

码 
变量 
的总 
字节 
数   

变量 
值高 
字节 

变量 
值低 
字节 

变量 
值高 
字节 

变量 
值低 
字节 

变量 
值高 
字节 

变量 
值低 
字节 

校对 
验码 
低字 
节 

校对 
验码 
高字 
节 

 03H   03H  06H  01H     7CH     01H   7DH    01H   7CH F9H 9BH  
 
图 2 – 3 读 U1,U2,U3 的响应数据帧 
 
2．2 预置多寄存器（功能码 10） 
 查询 
 功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，设备可从任何地址开始设置最多 16 个变量的值。控制器是

以动态扫描方式工作的，任何时刻都可以改变寄存器内容。 
图 2-4 是修改 3 号从站设备的负载监控 1 和负载监控 2 的动作及延时时间的设定值，其中负载监控 1 的动作设

定值地址为 2AH，延时时间的设定值为 2BH，负载监控 2 的动作设定值地址为 2CH，延时时间的设定值为 2DH。 
地址 功能 

码 
变量 
起始 
地址 
高字 
节 

变量 
起始 
地址 
低字 
节 

变量 
的个 
数高 
字节 

变量 
的个 
数低 
字节 

变量 
的总 
字节 
数    

变量 
值高 
字节 

变量 
值低 
字节 

变量 
值高 
字节 

变量 
值低 
字节 

变量 
值高 
字节 

变量 
值低 
字节 

变量 
值高 
字节 

变量

值低

字节

校对 
验码 
低字 
节 

校对 
验码 
高字 
节 

03H 10H 00H 2AH 00H  04H 08H 07H D0H  00H 0AH  07H  0D0H 00H 0AH 25H 7CH 
 
图示 2-4 修改负载监控 1 和负载监控 2 的动作值及延时时间的设定值   
响应 
地址 功能码 变量起始 

地址高字节 
变量起始 
地址低字节

变量的个 
数高字节 

变量的个 
数低字节 

校对验码 
低字节 

校对验码 
高字节 

   03    10H     00H    2AH     00H    04H  EBH       8DH   
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图示 2-5 修改负载监控 1 和负载监控 2 的动作值及延时时间的设定值的响应 
2．3 预置单寄存器（功能码 06） 
 查询 
 功能码06允许用户改变单个寄存器的内容，DAE系统内部的任何单寄存器都可以使用此命令来改变其值。

既然仪器是以动态扫描方式工作的，任何时刻都可以改变单寄存器内容。 
 下面的例子是请求 03 号从机修改过载动作设定值 Ir1，Ir1 地址是 002EH. 
 
地址 功能码 变量起始 

地址高字节 
变量起始 
地址低字节 

变量值 
高字节 

变量值低 
字节 

校对验码 
低字节 

校对验码 
高字节 

 03H 06H    00H   2EH  07H  0D0H  EBH 8DH   
图示 2-6 修改过载动作设定值 Ir1 
响应 
对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后将接收到的数据传送回去。 
 
地址 功能码 变量起始 

地址高字节 
变量起始 
地址低字节 

变量值高 
字节 

变量值低 
字节 

校对验码 
低字节 

校对验码 
高字节 

 03H 06H    00H   2EH  07H  0D0H  EBH 8DH   
图示 2-7  图示 2-6 修改过载动作设定值 Ir1 
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